SPARTUS® EasyMIG 225
ﬁ\_/u\_ﬁf SYNERGICZNY MIG

7Z WYSWIETLACZEM LCD

@ PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie Natezenie pradu Cykl pracy Typ Szpula drutu Srednica drutu Waga Wymiary
zasilania [V] spawania [A] MIG [%] podajnika [kg]l/[mm] [mm] [kgl [mm]
MmIG 50 - 220 whudowan
230 7I6 10 - 220 60 Y <15/@200/300 0.6/0.8/1.0 19 570 x 265 x 460
2 - rolkowy
MmA 10 - 200

Dodatkowe funkcje: 2T/4T, indukcyjnos¢, zmiana biegunowosci, HOT START, ARC FORCE, VRD
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SPARTUS® EasyMIG 225

INFORMACIJE

SPARTUS® EasyMIG 225 to nowoczesny, inwertorowy poétautomat spawalniczy, skonstruowany
w oparciu o tranzystory IGBT. Posiada funkcje spawania w ostonie gazéw obojetnych i aktywnych
(MIG/MAG), spawanie elektrodg otulong (MMA) oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem tuku przez
potarcie. tatwa zmiana biegunowosci umozliwia spawanie drutem samoostonowym bez gazu.
Maksymalny prad spawania dla metod MIG/MAG/TIG wynosi 220A oraz 200A dla metody MMA.
Urzadzenie zasilanie jest z sieci jednofazowej 230V. SPARTUS® EasyMIG 225 wyposazony jest
w synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o srednicy 0,6 / 0,8 /1,0mm
i aluminium 1,0mm z mozliwoscig wprowadzenia recznej korekty parametrow.

@ WYSWIETLACZ LCD

Nowoczesny wyswietlacz LCD pozwala na tatwe i szybkie ustawienie napiecia pradu spawania oraz
zarzadzanie funkcjami urzadzenia. W trakcie korekty parametrow wyswietlacz podpowiada ksztatt
spoiny oraz graficznie wskazuje rekomendowang grubos¢ materiatu dla wybranego pradu.

PODAJNIK DRUTU

Profesjonalny dwurolkowy podajnik, zapewnia ptynne i réwnomierne podawanie drutu spawalniczego.
Mimo niewielkich kompaktowych rozmiaréw i wagi urzadzenie kompatybilne jest ze standardowymi
szpulamizdrutem spawalniczym D200i D300 o masiedo 15kg. Stabilne parametry wyjsciowe gwarantuja
uzyskanie wysokiej jakosci spoiny.
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SPARTUS® EasyMIG 225

WYPOSAZENIE PAKIETU:
uchwyt SPARTUS® MIG SPE 150 3m

niezbednik MIG z czesciami palnika
przytbica pasywna z klapka

uchwyt elektrodowy

przewdd masowy

wezyk gazowy

instrukcja obstugi

GWARANCJA

Okres gwarancyjny naurzadzeniaserii SPARTUS® Easy rozpoczynasie od daty sprzedazy urzadzenia
przez dystrybutora konsumentowi i zalezny jest od rodzaju dokumentu: faktura - 12 miesiecy,

paragon - 24 miesiace.
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